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Терминология печника 

Топливник, топка, топочная камера - часть печи, 
предназначенная для сжигания топлива, назначение 
их в том, чтобы создать условия для полного сгора- 
ния топлива, получить от сжигаемого топлива наи- 
большее количество тепла. 

Топочное пространство - собственно топливник, 
внутренняя полость топочной камеры. 

Топочное отверстие - проем, служащий для 
загрузки топлива, чистки топливника, контроля 
горения, закрывается топочной дверкой. 

Под лещяди - нижняя полость топливника, на 
которую кладут топливо. В русских печах - под слу- 
жит также для выпечки хлеба и хлебобулочных изде- 
лий. 

Колосниковая решетка, колосник - элемент пода 
печи, служит для подвода воздуха к топливу и удале- 
нию золы. 

Свод или потолок - плоскость, ограничивающая 
топочное пространство сверху. 

Хайло или прогар - отверстие в своде или стенке 
топливника, служащее для выхода дымовых газов в 
дымообороты (в каминах - дымосборник). 

Поддувало или зольник - камера (канал) служа- 
щая для подвода свежего воздуха под колосниковую 
решетку и сбора золы и шлака. 

Дымообороты - каналы в массиве печи для движе- 
ния дымовых газов. 

Дымоходы - каналы вне печи, служащие для отво- 
да дымовых газов из печи. 
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Отопительные печи для здгоролных домов 



Горнило - топливник русской печи. 

Шесток - часть русской печи. Участок ограничен- 
ный наружной стенкой топливника (горнила) и 
наружной лицевой частью печи. В шестке обычно 
располагается дымосборник печи - подтопок или 
огненная плита. 

Подтопок - часть русской печи, небольшой топлив- 
ник где на поду сжигается топливо, и служит для 
приготовления пищи, когда нет необходимости рас- 
тапливать горнило русской печи. 

Подпечье - нижняя часть русской печи, где обычно 
хранятся дрова и инвентарь. 

Печурка - небольшое углубление в русской печи, 
служит для наиболее эффективной отдачи тепла 
помещению и сушки мелких предметов. 

Дымосборник - часть печи или камина, служащий 
для накапливания дымовых газов и отвода их в дымо- 
вую трубу. 

Портал - проем топливника камина. 

Устье - часть камина или русской печи ограничен- 
ная топливником и дымосборником. 

Колпак - часть печи в виде перевернутого стакана 
или иной емкости. 

Перекрытия - верхняя часть печи перекрываю- 
щая дымообороты печи. 

Распушка - утолщение на дымовой трубе, служа- 
щее для противопожарных целей. 

Оголовок трубы - верхняя часть дымовой трубы 
находящаяся над кровлей здания. 

Выдра - утолщение на дымовой трубе для защиты 
кровли от осадков (дождя и снега). 

Теплопередача - процесс перехода тепла от дымо- 
вых газов к стенкам печи. Происходит путем конвек- 
ции, излучения, теплопроводности. 

Излучение - процесс передачи тепла от горящего 
топлива в виде тепловой энергии (лучистой), 
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Теплопроводность — свойства материала переда- 
вать тепло. 

Теплоаккумуляция - процесс накапливания тепла 
(свойство определенных материалов накапливать 
тепло). 

Теплоотдача - процесс передачи тепла стенками 
очага помещению. 

Подвертка - нижняя часть дымооборотов где про- 
исходит переход дымовых газов из одного канала в 
другой. 

Перевал - верхняя часть дымооборотов где проис- 
ходит переход дымовых газов из одного канала в дру- 
гой. 

Контрфорсы - выступы на внутренних поверхно- 
стях печи, служащие для увеличения тепловоспри- 
нимающей поверхности печи. 

Тепловоспринимающая поверхность - внутренняя 
часть печи, служащая для передачи тепла от дымо- 
вых газов к стенкам печи. 

Теплоотдающая поверхность - наружная поверх- 
ность печи, служащая для передачи тепла помеще- 
нию. 

Зуб или газовый порог - часть топливника камина, 
русской печи или их дымосборников. Препятствует 
опрокидыванию тяги при прямоточной топке без 
дымовых каналов. 

Арка - верхний проем топки каления русской 
печи. 

Барбекю - (с фран. - пища сочня) - очаг с дымовой 
трубой для приготовления шашлыков или иных мяс- 
ных, рыбных, овощных блюд - методом копчения, 
жарения, сушки. 

Мангал - выполняет те же функции, что и барбе- 
кю - только это открытый очаг без дымовой трубы. 

Инжекция - процесс разряжения дымовых газов 
при котором создается дополнительное давление 
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(подсос) и затягивание (засасывание) дополнитель- 
ных порций дымовых газов. 

Инжекционные каналы - небольшие отверстия в 
дымовых каналах для уравнивания давления и тем- 
пературы дымовых газов. 

Лежанка , чиринъ (украинское) - верхняя часть 
очага, предназначенная для отдыха, принятия сухих 
ванн (бальнеологических процедур), - сушки одеж- 
ды, обуви, ягод, грибов, фруктов, овощей и др. 

Горпушка , порсок - углубление в топливнике рус- 
ской печи (горниле) для хранения горячих углей. 

Огница, очаг - древнерусское название любой печи. 

Духовая печь - древнерусское название русской 
печи. 

Живой огонъ - огонь, находящийся постоянно в 
печи, - древнерусские приметы огня. 

Бодняк - комель дуба. 

Епанча - дымосборник русской печи - древнерус- 
ское название. 

Воронцы - полки у потолка деревянной русской 
избы. 

Нахлобучка - крышка вьюшки. 

Вьюшка - заслонка в трубе русской печи для пере- 
крывания выхода тепла на улицу. 

Подпечье - ниша под подом русской печи. 

Запечье - пространство между задней частью рус- 
ской печи и стеной дома. 

Загнетка , загнето - ниша в боковой части шестка 
русской печи, либо в боковых частях за передней 
стенкой горнила. 

Щека - боковая передняя стенка горнила русской 
печи. 

Опечъе - основание русской печи до пода. 

Душник - место подсоединения самовара или и ного 
дополнительного очага. 

Полудверка - дверка камеры вьюшки. 
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Основные правила печных работ 

1. Печь должна быть удобна в кладке и проста в 
эксплуатации. 

2. Площадь тепловоспринимающей поверхности 
должна быть больше или равна теплоотдающей 
поверхности. 

3. Площади сечения всех дымовых каналов, подду- 
вальной дверки, колосниковой решетки, хайла (про- 
гара), подверток, перевалов, задвижек, дымоходов, 
дымовой трубы должны быть одинаковыми. 

4. Не допускается перевязка кладки очагов и при- 
мыкающим к ним перегородок между собой. 

5. Очаги должны устанавливаться на отдельном 
фундаменте не связанном с фундаментом дома. 

6. Все очаги должны иметь надежное основание 
(фундамент). Очаги весом до 750 кг допускается уста- 
навливать на надежное устойчивое основание без 
фундамента. 

7. Все очаги должны иметь надежную гидро- и 
теплоизоляцию от фундамента. 

8. Обязательное условие перевязки вертикальных 
швов кладки и соблюдение толщины швов не более 
5 мм (допускается в отдельных случаях перевязка 
вертикальных швов, но не более двух рядов кладки). 

9. Не допускается оштукатуривание внутренних 
поверхностей очагов и наличие в них сколов и стесы- 
ваний кирпича. 

10. Не рекомендуется перевязывать внутреннюю 
кладку очага с наружной. 

1 1 . Запрещается использовать для кладки очагов и 
их отдельных деталей металл (пластины, уголки), так 
как это приводит к разрушению кладки. 

12. Для кладки очагов должен применяться только 
печной полнотелый кирпич марки не ниже 125. 

13. Запрещается использовать очаги в качестве 
опоры на них деталей перекрытия потолков и кровли. 
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14. Запрещается использование очагов не по их 
прямому назначению. 

15. Запрещается отделывать очаги и примыкаю- 
щие к ним части конструкций дома горючими и лег- 
ковоспламеняющимися материалами. 

16. Запрещается сжигать в очагах легковоспламе- 
няющиеся, взрывчатые вещества, строительный 
мусор, органические синтетические вещества, орга- 
нические вещества животного происхождения. 

17. Запрещается пользоваться неисправными, 
вышедшими из строя, очагами. 
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Проекты 

отопительных печей 
(конструкции В. В. Селивана) 

Печь отопительная № 1 
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Оюп^ельныг печи для заторо^іых домов 



Размер - 765x1020x2450. 

Площадь отапливаемых помещений от 30 до 40 м 2 . 

Максимальный объем отапливаемых помещений 
1 20 м 3 . 

Топливник печи футеруется шамотным кирпичом. 

Печь предназначена для всех видов твердого топли- 
ва (уголь, дрова). 

Теплоаккумуляция свыше 24 часов. 

На 2 ряду устанавливаются поддувало и дверки. 

На 5 ряду перекрывают поддувальную дверку. 

С 5 на 6 ряд устанавливают колосник. 

На 6 ряду устанавливают топочную дверку. 

На 11 ряду перекрывают топочную дверку. 

На 13 ряду выкладывают пяточные кирпичи и 
устанавливают кружало для свода. 

На 14-16 рядах формируется хайло (выход дымо- 
вых газов из топливника). 

На 16 ряду выравнивают верхнюю часть свода. 

На 17-18 рядах выкладывают горизонтальные 
каналы. 

На 19-22 рядах выкладывают вертикальные глу- 
хие каналы (колпаки) - 4 шт. и 2 вертикальных кана- 
ла для выхода дымовых газов размером 120x120 мм 
с подвертками. 

На 23-24 рядах перекрываются колпаки и делают 
подсосные каналы - 2 шт. 

На 25-26 рядах выкладывают 2 горизонтальных 
канала. 

На 27-28 рядах выкладывают колпаки. 

На 29-30 рядах перекрывают колпаки и делают 
2 подсосных канала. 

На 31-32 рядах выкладывают 2 горизонтальных 
дымовых канала. 

На 33-35 рядах перекрывают колпаки и заканчи- 
вают кладку печи. 
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На 34 ряду устанавливают печную задвижку. 
С 36 ряда выкладывают дымовую трубу. 



Печь отопительная № ІА 
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Отопительные печи мя загородных ломов 



Размер 765x1020x2230. 

Без поддувальной дверки и колосниковой решетки 
с прямым (горизонтальным) подом, универсальная. 
Выполняет функции русской печи - приготовление 
пищи, выпечка, хлебобулочные изделия на поду в 
топливнике. Отапливают только дровами. 

4 первых ряда отсутствуют, 5-6 ряд выкладывают 
также как и у печи № 1 . 

С 1 по 5 ряды и с 10 по 35 ряд кладка ведется таким 
же способом, как и при кладке печи № 1. 

Отверстия служат для подачи воздуха в топливник. 
В топочной дверке просверлены 20 отверстий 010 мм. 

Толщина стенок футеровки четверть кирпича или 
10 мм. 
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Рис. 6. Образец кладки свода топливника печи: 

1 — кружало деревянное; 2 — свод арочный; 3 — шамотная кладка 



Спецификация материалов для кладки 
отопительных печей № 1 и № ІА 

Кирпич полнотелый - 800 шт. 

Кирпич шамот - 200 шт. 

Дверка топочная - 1 шт. 

Дверка поддувальная - 1 шт. 

Дверка прочистная большая - 4 шт. 

Дверка прочистная малая - 2 шт. (для печи № ІА). 
Колосник - 1 шт. (для печи № 1). 

Глина - 200 кг. 

Песок - 400 кг. 

Глина огнеупорная - 25 кг. 

Песок шамотный - 50 кг. 

Вата молотая каолиновая или вермикулит - 20 л - 
0,02 м 3 . 

Проволока нихромовая толщиной 1-2 мм - 20 м. 
Печи № 1 и № ІА рекомендуется строить в усадеб- 
ных капитальных домах, желательно бревенчатых с 
минимальными теплопотерями. 
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Не рекомендуется строить в летних садовых доми- 
ках с большими теплопотерями. Срок эксплуатации 
при соблюдении технологии кладки и качества при- 
меняемых стройматериалов - 20 лет при условии 
соблюдения правил эксплуатации и ухода за очага- 
ми. 



Печь отопительная № 2 
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Оюпительные печи для заюродных домов 

Топливник без шамотной футеровки, предназначен 
для протапливания дровами. Рекомендуется строить 
в дачных и садовых домиках периодического пользо- 
вания. Срок эксплуатации при постоянном пользова- 
нии очагом - 10 лет. При периодическом пользовании 
очагом в выходные дни - 20 лет при условии примене- 
ния качественных стройматериалов и соблюдения 
технологии кладки, а также правильной эксплуата- 
ции очага. 

Обогреваемая площадь помещения - 30-40 м 2 , 
объем помещения до 100 м 3 . 

Теплоаккумуляция до 12 часов. 

Размер 245x885x760 мм. 

Спецификация материалов 

Кирпич полнотелый - 550 шт. 

Дверка топочная - 1 шт. 

Дверка поддувальная - 1 шт. 

Дверка прочистная большая - 2 шт. 

Дверка прочистная малая - 2 шт. 

Колосник - 1 шт. 

Глина - 200 кг. 

Песок - 400 кг. 

Глина огнеупорная - 25 кг. 

Песок шамотный - 50 кг. 

Проволока нихром, толщ. 1-2 мм - 20 м. 

На 3-4 ряду устанавливают поддувальную дверку. 

На 5 ряду поддувальную дверку перекрывают. 

С 5 по 6 ряд устанавливают колосник. 

На 6-9 рядах устанавливают топочную дверку. 

На 12 ряду выкладывают опорные кирпичи для 
перекрытия топливника. 

На 13-15 рядах перекрывают топливник и форми- 
руют хайло. 
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На 16-17 рядах выкладывают горизонтальные 
дымовые каналы и устанавливают прочистную двер- 
ку. 

На 18-20 рядах выкладывают колпак и вертикаль- 
ный дымовой канал. 

На 21-22 рядах перекрывают колпак и делают под- 
сосный канал. 

На 23-24 рядах выкладывают горизонтальные 
дымовые каналы и устанавливают прочистную двер- 
ку. 

На 25-26 рядах перекрывают колпаки и делают 
подсосный канал. 

На 27-28 рядах выкладывают горизонтальные 
дымовые каналы и устанавливают прочистную двер- 
ку. 

На 29-35 рядах перекрывают печь и формируют 
выход дыма в трубу. 

На 34 ряду устанавливают печную задвижку. 

С 36 ряда выкладывают дымовую трубу. 

Печь отопительная N2 2А 

Характеристики те же, что и у печи № 2. 
Дополнительная функция - универсальность. Может 
выполнять функции русской печи - приготовление 
пищи в топливнике на поду. Конструкция такая же 
за исключением первых четырех рядов кладки. 
Порядок кладки начинается с 5 ряда. На 6-7 ряду 
устанавливают рядом с топочной дверкой две про- 
чистные, выполняющие функцию поддувальной 
дверки - размер дверок 140x70 мм. 

Колосник не устанавливают, на его место выклады- 
вают печной кирпич. 

В топочной дверке сверлятся 20 отверстий 
0 20 мм. 
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Отопительные печи для загоролных домов 



В кладке применяют много неполномерного кирпи- 
ча разных форм, которые необходимо обрабатывать 
(пилить) болгаркой или на камнерезном станке. 



Печь отопительная № 3 
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Отопительные печи для загородных домов 




Б-Б 




Рис . 10. Печь отопительная № 3 в разрезах Л-А, Б-Б 
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Отопительные печи для загородных домов 
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Отопительные печи для загородных домов 
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Отопительные печи для загородных домов 
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Отопительные печи для загородных домов 
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Отопительные печи для загородных домов 




! 
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Рис. 11. Кладка отопительной печи № 3 (продолжение) 








Отопительные печи для загородных домов 



Габариты: высота - 1620 мм, ширина - 1280 мм, 
длина - 1140 мм. 

Печь № ЗА выполняет те же функции, что и печи № 
ІА, № 2А Порядок кладки топливника такой как и 
печей № ІА, № 2А. 

Обогреваемая площадь до 60 м 2 . 

Объем до 150 м 3 . 

Имеет тепловоздушную камеру (сушилку). 

Срок эксплуатации - 20 лет. 

Спецификация материалов 

Кирпич печной полнотелый - 800 шт. 

Кирпич шамот ШБ-5 или ШБ-6 - 200 шт. 

Дверка топочная - 1 шт. 

Дверка поддувальная - 1 шт. 

Дверка прочистная большая - 4 шт. 

Дверка прочистная малая (для печи № ЗА) - 2 шт. 

Колосник - 1 шт. 

Глина - 250 кг. 

Песок - 500 кг. 

Молотая каолиновая вата или вермикулит - 20 л. 

Глина огнеупорная - 25 кг. 

Песок шамотный - 50 кг. 

На 3-4 рядах устанавливают поддувальную двер- 
ку, выкладывают зольную камеру и горизонтальные 
дымовые каналы, устанавливают две прочистные 
дверки. 

С 5-10 ряд выкладывают топливник и футеруют 
шамотным кирпичом. 

С 5 по 8 ряд выкладывают вертикальные дымовые 
каналы (колпаки) и опускают из топливника верти- 
кальный дымовой канал. 

На 7-10 рядах устанавливают топочную дверку. 

На 11-12 рядах перекрывают колпаки и делают 
два подсосных канала. 
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Отопительные печи для загородных домов 



На 12 ряду устанавливают пяточные кирпичи и дере- 
вянное кружало для выкладки свода топливника. 

На 13-14 рядах выкладывают горизонтальные дымо- 
вые каналы, устанавливают прочистную дверку. 

С 12 по 15 ряды выкладывают свод и делают в нем 
подсосный канал. 

На 15-17 рядах выкладывают горизонтальный 
дымовой канал. 

С 16 по 21 ряд выкладывают тепловоздушную 
камеру. 

На 16 и 17 рядах устанавливают прочистную дверку. 

С 20 по 23 ряды перекрывают колпаки и саму печь. 

На 23 ряд устанавливают задвижку. 

С 24 ряда выкладывают дымовую трубу. 

Печь отопительная № ЗА 




Рис. 12. Печь отопительная № ЗА 
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Отопительные печи для загороАНЬіх домов 



Габариты: высота 1620 мм, ширина 1280 мм, 
длина 1140 мм без колосниковой решетки с кирпич- 
ным подом. Выполняет дополнительно функции 
русской печи. Топливник используется как горнило 
русской печи. Порядок кладки топливника, как у 
печи № ІА. 



Печь отопительная с лежанкой № 4 
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Отопитлъные печи для загородных домов 




Рис. 14. Печь отопительная с лежанкой №4в разрезе Д-Д 



Габариты 2600x1100x1150 мм. 

Обогреваемая площадь до 60 м 2 . 

Обогреваемый объем до 150 м 3 . 

На перекрышу лежанки насыпается мытый песок 
и кладется рогожа (кошма). Печь выполняет оздоро- 
вительные функции. Печь № 4 А выполняет те же 
функции, что и печи ІА, 2А, ЗА. Топливник этой 
печи выкладывается цо такой же технологии, что и 
печей ІА- ЗА. Срок эксплуатации до 20 лет. 

У основания печи сделаны тепловоздушные каме- 
ры (шанцы). Теплоаккумулирующая способность - 
24-36 часов. 



Спецификация материалов 

Кирпич печной полнотелый - 1200 шт. 
Кирпич шамот - 200 шт. 

Дверка топочная - 1 шт. 

Дверка поддувальная - 1 шт. 

Колосник - 1 шт. 

Дверка прочистная большая - 3 шт 
Дверка прочистная малая - 2 шт. 





Отопительные печи для загородных домов 



Задвижка печная - 1 шт. 

Глина - 300 кг. 

Песок - 600 кг. 

Глина огнеупорная - 25 кг. 

Песок шамотный - 50 кг. 

Песок мытый - 100 кг. 

Печь отопительная № 4А с лежанкой 

На 1-2 рядах выкладывают шанцы. 

На 3-4 ряд устанавливают поддувальную дверку. 

На 3-6 рядах выкладывают зольную камеру. 

На 5 ряду перекрывают поддувальную дверку. 

С 5 на 6 ряд устанавливают колосниковую решетку. 

На 5-6 рядах выкладывают горизонтальные дымо- 
вые каналы и устанавливают три прочистные дверки. 

На 5 ряду начинают кладку топливника и футеру- 
ют его шамотом. 

С 7 по 10 ряд выкладывают вертикальные глухие 
каналы (колпаки), выкладывают вертикальный 
подъемный и опускной каналы. Продолжают кладку 
топливника и его футеровку. 

На 11 ряду перекрывают топочную дверку. 

На 11-12 рядах формируют хайло топливника. 

На 1 1 ряду делают подсосные каналы в количестве 
4 шт. Из топливника в вертикальный подъемный 
дымовой канал, из хайла в колпак, между тремя кол- 
паками. 

На 13 ряду заканчивают кладку топливника. 

На 13-14 рядах перекрывают колпаки и топливник. 

На 15 ряду засыпают мытый песок для лежанки. 

С 16 по 21 ряд выкладывают дымовой канал и 
защитную перегородку. 

На 21 ряд устанавливают печную задвижку. 

С 23 ряда начинают кладку дымовой трубы. 
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Отопительные печи для загородных домов 



Печь отопительная треугольная № 5 

Габариты: высота 2240 мм. 

Диагональ 1400 мм. 

Катеты 1 - 1050 мм. 

2 - 1050 мм. 

Печь предназначена для отопления усадебного 
дома. Обогревает площадь 50 м 2 или объем помеще- 
ния 120 м 3 . 

Теплоаккумулирующая способность до 12 часов. 

Печь очень сложна в изготовлении. Для ее кладки 
необходим профессионал с большим опытом работы 
и пользующийся при работе электроинструментом 
(болгаркой или камнерезным станком). Срок экс- 
плуатации печи - 20 лет. 

Спецификация материалов 

Кирпич печной полнотелый - 800 шт. 

Кирпич шамот - 200 шт. 

Глина - 200 кг. 

Песок - 400 кг. 

Дверка топочная - 1 шт. 

Дверка поддувальная - 1 шт. 

Дверка прочистная - 7 шт. 

Задвижка 250x220 мм -1 шт. 

Колосник - 1 шт. 

Глина огнеупорная - 25 кг. 

Песок шамотный - 50 кг. 

Вермикулит - 20 л. 

Проволока нихром - 40 м/пог. 

1 и 2 ряды выкладывают сплошной бутовой 
кладкой. 

На 3 и 4 рядах выкладывают два горизонтальных 
дымовых канала и зольную камеру, устанавливают 
прочистные и поддувальные дверки. 
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Отопительные печи для загородных домов 



На 4 ряду выкладывают основание топливника из 
шамотного кирпича. 

На 5 ряду устанавливают колосниковую решетку, 
выкладывают вертикальные каналы (колпаки), пере- 
крывают поддувальную и прочистную дверки. 

С 5 по 9 ряды выкладывают колпаки. 




Рис. 17. Схема расположения отопительной треугольной печи М 5 
в помещении 
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Отопительные печи для загородных домов 




Рис. 19. Кладка отопительной треугольной печи № 5 (продолжение) 
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Отопительные печи для загородных ломов 



С 7 по 10 ряды устанавливают топочную дверку, на 
1 1 ряду дверку перекрывают . 

С 4 по 11 ряд выкладывают топливник. 

На 10 и 11 рядах выкладывают хайло. 

На 12 и 13 рядах перекрывают топливник и выво- 
дят два вертикальных канала, делают подсосный 
канал из топливника в вышележащие горизонталь- 
ные дымовые каналы. 

На 14-15 рядах устанавливают три прочистные 
дверки и выкладывают три горизонтальных дымо- 
вых канала. 

На 14 ряду подсосный канал меняет направление с 
вертикального на горизонтальное, перекрывают его 
кирпичом с пазом. 

На 16 ряду перекрывают прочистные дверки. 

С 16 по 20 ряды выкладывают вертикальные дымо- 
вые каналы и колпаки. 

На 21 и 22 рядах перекрывают колпаки, делают 
подсосный канал. 

На 23-26 рядах выкладывают три горизонтальных 
дымовых канала и устанавливают две прочистные 
дверки. 

С 27 по 32 ряды перекрывают горизонтальные 
дымовые каналы и перекрывают полностью саму 
печь. 

На 32-33 рядах устанавливают прочистную двер- 
ку. 

На 34 ряду устанавливают задвижку размером 
250x250 мм с тремя противоугарными отверстиями. 

С 35 ряда выкладывают дымовую трубу. 

Печь желательно облицевать изразцами или проч- 
ной терракотовой плиткой. 
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